
Cikkszám: rendl-R11300

Track light sín, 3 fázisú, 4 pólusú, 2 méter, fehér, RENDL, R11300

2 méteres sín három fázisú (4 pólusú) RENDL track light sínes rendszerek kiépítéséhez

EUTRAC három áramkörű sín. Bármely profil könnyen vágható a kívánt hosszra. A huzalvégeket nem kell levágni vagy meghajlítani.
Halogénlámpák használata esetén a minimális beépítési magasság 2,5 m. E magasság alatt javasoltak a LED lámpák.
A betápláláshoz szükséges tápegységet illetve a végzárót nem tartalmazza

Általános információk

Jótállás időtartama (év) 2 év

Méret

Szélesség (mm) 35

Hosszúság (mm) 2000

Magasság (mm) 31

Fizikai- és környezeti- adatok

Szín Fehér

Forma Sín

Környezetállóság (IP kategória) IP20

Alkalmazás, stílus

Elhelyezés Beltéri

Felhasználás helye (elsődleges) Üzlet/kirakat

Felhasználás helye (másodlagos) Nappali/szoba

Szerelhetőség Falon kívüli

Lámpatípus Mennyezeti

Stílus Modern

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=8127

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 05. 08. 17:59

 www.ledhullam.hu

https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=8127
https://www.ledhullam.hu/

